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Specyficzne kryteria wyboru projektow
(dziatanie 1.3)



Dziatanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-Sciekowa
Typ projektu:
Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracjach ujetych w KPOSK.

Projekty oceniane sg kryteriami: horyzontalnymi i specyficznymi kryteriami obligatoryjnymi ocenianymi zerojedynkowo oraz
horyzontalnymi i specyficznymi kryteriami rankingujagcymi ocenianymi punktowo (w regulaminie wyboru projektow wskazane zostang
kryteria o charakterze rozstrzygajgcym, pozwalajgce ustali¢ kolejnos¢ projektéw, ktére uzyskajg takg samga liczbe punktow)

OPIS ZNACZENIA
NR NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM KRYTERIUM
(SPOSOB OCENY)

KRYTERIA OBLIGATORYJNE OCENIANE ZEROJEDYNKOWO (niespetnienie kryterium eliminuje projekt z mozliwosci otrzymania
dofinansowania)

1. | Wielkos¢ aglomeracji Wielkos$¢ aglomeracji wynosi co najmniej 15 000 RLM. (TAK/NIE)

Weryfikacja nastepuje na postawie danych podanych w KPOSK (obowigzujacej w
dniu ztozenia wniosku), w wykazie niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy,
rozbudowy i modernizacji urzagdzen kanalizacyjnych - kolumna "RLM aglomeracji".

Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji, doszto do zmiany wielkosci/podziatu/tgczenia
aglomeracji ujetej w KPOSK, w zwigzku z czym aktualne dane dotyczace ww.
aglomeracji nie sg uwzglednione w KPOSK. W takim przypadku (tj. wytacznie w
sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane bedgce podstawa do oceny
kryterium nie pokrywajg sie z danymi ujetymi w aktualnej KPOSK) wielkoé¢
aglomeracji weryfikowana bedzie w oparciu o informacje przekazane wraz z
whnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

W przypadku projektéw, ktorych zakres realizowany jest jednoczes$nie na obszarze




kliku aglomeracji, weryfikowana bedzie zgodnos¢ z kryterium dla kazdej z
aglomeracji.

2.1.

Zgodno$¢ z KPOSK w zakresie
spetnienia wymogow dyrektywy
91/271/EWG

Dofinansowanie moga uzyskac wytgcznie aglomeracje wskazane w aktualizacji
KPOSK obowigzujgcej w dniu ztozenia wniosku, jako niespetniajgce wymaganych
warunkéw zgodnosci z dyrektywa nr 91/271/EWG. Jako niezgodne z dyrektywa
uznawane sg aglomeracje, ktére w KPOSK, w wykazie niezbednych przedsiewzie¢ w
zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urzgdzen kanalizacyjnych, w kolumnie
~Spetnienie tacznie 3 warunkow zgodnosci z dyrektywa (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)”
otrzymaty note "0".

Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji, doszto do zmiany wielkosci/podziatu/tgczenia
aglomeracji ujetej w KPOSK, w zwigzku z czym aktualne dane dotyczace ww.
aglomeracji nie sg uwzglednione w KPOSK. W takim przypadku (tj. wytgcznie w
sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane bedgce podstawg do oceny
kryterium nie pokrywajg sie z danymi ujetymi w aktualnej KPOSK) kwestia zgodnosci
aglomeracji z wymogami dyrektywy weryfikowana bedzie w oparciu o informacje
przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W przypadku projektéw, ktérych zakres realizowany jest jednoczesnie na obszarze
kliku aglomeracji, weryfikowana bedzie zgodnos¢ z kryterium dla kazdej z
aglomeracji.

(TAK/NIE)

2.2.

Zgodno$¢ z KPOSK w zakresie
spetnienia wymogow dyrektywy
91/271/EWG

Warunki zgodnosci z dyrektywg 91/271/EWG (art. 3, 4, 5.2 lub 10):

- Warunek | - stopien skanalizowania (zgodnos¢ z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG) -
wyposazenie aglomeracji w systemy zbierania sciekéw komunalnych powinno
gwarantowac przynajmniej 98% poziomu obstugi, przy czym pozostate 2%
niezebranego siecig kanalizacyjng tadunku zanieczyszczen jest mniejsze niz 2 000
RLM. kadunek niezebrany siecig musi by¢ oczyszczany w innych systemach
oczyszczania sciekdw (pojedyncze systemy lub inne wiasciwe systemy),
zapewniajgcych ten sam poziom ochrony srodowiska jak dla catej aglomeracji,

(TAK/NIE)




- Warunek Il - wydajnosc¢ oczyszczalni (zgodnosc z art. 10 dyrektywy 91/271/EWG) -
wydajnos¢ oczyszczalni powinna by¢ dostosowana do odbioru 100% tadunku
zanieczyszczen powstajgcych w aglomeradji,

- Warunek IlI - standardy oczyszczania (zgodnos¢ z art. 4 lub art. 5 ust. 2
dyrektywy 91/271/EWG) - standardy oczyszczania Sciekdw przez oczyszczalnie
powinny zosta¢ zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich technologii,
gwarantujgcych osiggniecie wymaganych standardéw oczyszczania Sciekéw, w
tym podwyzszone usuwanie biogenéw w aglomeracjach powyzej 10 000 RLM.

Podstawowym celem dofinansowywanych projektéw jest realizacja zadan
obejmujacych elementy infrastruktury, ktérych budowa, rozbudowa lub
modernizacja jest konieczna do spetnienia powyzszych warunkéw zgodnosci z
dyrektywg 91/271/EWG, przy czym:

1. Dofinansowanie na budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogg uzyskac
wytgcznie aglomeracje wskazane w KPOSK (obowigzujacej w dniu ztozenia
wniosku) jako niespetniajgce wynikajgcego z dyrektywy 91/271/EWG wymogu w
zakresie stopnia skanalizowania. Nie przewiduje sie dofinansowania modernizacji
kanalizacji sanitarnej z wyjatkiem sytuacji, gdy jest ona niezbedna dla
zrealizowania objetej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Weryfikacja nastepuje na postawie danych podanych w KPOSK, w wykazie
niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji
urzadzen kanalizacyjnych, w czesci dotyczacej aktualnych warunkéw zgodnosci z
dyrektywa 91/271/EWG - kolumna ,warunek | stopieh skanalizowania (zgodnos¢
z art. 3 dyrektywy)".

Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji, doszto do zmiany wielkosci/podziatu/tgczenia
aglomeracji ujetej w KPOSK, w zwigzku z czym aktualne dane dotyczace ww.
aglomeracji nie sg uwzglednione w KPOSK. W takim przypadku (tj. wytgcznie w
sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane bedgce podstawg do oceny
kryterium nie pokrywaja sie z danymi ujetymi w aktualnej KPOSK) kwestia
niespetnienia ww. warunku weryfikowana bedzie w oparciu o informacje




przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

. Dofinansowanie na budowe, rozbudowe lub modernizacje oczyszczalni sciekéw,
niezbednga dla osiggniecia zgodnosci z dyrektywg 91/271/EWG w zakresie
wydajnosci oczyszczalni obstugujacych aglomeracje mogg uzyskac wytgcznie
projekty realizowane w aglomeracji, w ktérej - zgodnie z KPOSK (obowigzujacej w
dniu ztozenia wniosku) - fgczna wydajnos¢ oczyszczalni Sciekdw jest mniejsza niz
RLM aglomeracji.

Weryfikacja nastepuje na postawie danych podanych w KPOSK: dotyczacych
wydajnosci oczyszczalni - kolumna ,projektowa maksymalna wydajnos¢
oczyszczalni [RLM]” oraz RLM aglomeracji - kolumna ,RLM aglomeracji”.

Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji, doszto do zmiany wielkosci/podziatu/tgczenia
aglomeracji ujetej w KPOSK, w zwigzku z czym aktualne dane dotyczace ww.
aglomeracji nie sg uwzglednione w KPOSK. W takim przypadku (tj. wytacznie w
sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane bedgce podstawg do oceny
kryterium nie pokrywaja sie z danymi ujetymi w aktualnej KPOSK) kwestia
niespetnienia ww. warunku weryfikowana bedzie w oparciu o informacje
przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ponadto - w przypadku gdy aglomeracja obstugiwana jest przez wiecej niz jedng
oczyszczalnie lub dana oczyszczalnia obstuguje wiecej niz jedng aglomeracje,
konieczne jest odpowiednie przedstawienie we wniosku o dofinansowanie
kompleksowych danych dotyczacych wydajnosci oczyszczalni oraz RLM
aglomeracji przez nie obstugiwanych, potwierdzajgcych faktyczne niespetnienie
przez aglomeracje ww. warunku.

. Dofinansowanie na budowe, rozbudowe lub modernizacje oczyszczalni sciekdéw,
niezbedng dla osiggniecia zgodnosci z dyrektywg 91/271/EWG w zakresie
standardow oczyszczania sciekdw mogg uzyskac wytgcznie te oczyszczalnie, ktére
w KPOSK (obowigzujgcej w dniu ztozenia wniosku) zostaty oznaczone jako




niespetniajgce wymagan rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzqdzer wodnych.

Weryfikacja nastepuje na postawie danych podanych w KPOSK: czy oczyszczalnia
spetnia wymagania okreslone w zatgczniku nr 3 do rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeri wodnych.
W przypadku braku danych w KPOSK, sposéb oceny zostanie doprecyzowany w
regulaminie wyboru projektow.

Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji, doszto do zmiany wielkosci/podziatu/tgczenia
aglomeracji ujetej w KPOSK, w zwigzku z czym aktualne dane dotyczace ww.
aglomeracji nie sg uwzglednione w KPOSK. W takim przypadku (tj. wytgcznie w
sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane bedgce podstawg do oceny
kryterium nie pokrywaja sie z danymi ujetymi w aktualnej KPOSK) kwestia
niespetnienia ww. warunku weryfikowana bedzie w oparciu o informacje
przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W przypadku projektow, ktorych zakres realizowany jest jednoczesnie na
obszarze kliku aglomeracji, weryfikowana bedzie zgodnos¢ z kryterium dla kazdej
z aglomeragji.

Zapewnienie zgodnosci z prawem
unijnym oraz krajowym w zakresie
oczyszczania Sciekow komunalnych

W przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekdw, po
zakonczeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do uzytkowania musi ona
spetnia¢ wymagania dyrektywy dotyczgcej oczyszczania sciekow komunalnych oraz
rozporzadzenia w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do

(TAK/NIE)




ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do
wdd lub urzadzen wodnych, obowigzujgcych na dzieh ztozenia wniosku.

W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej, po zakoriczeniu realizacji projektu
inwestycyjnego Scieki zebrane z jej pomocg musza zosta¢ odprowadzone do
oczyszczalni, ktéra spetnia w/w wymagania.

Weryfikacja prowadzona bedzie w oparciu o informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.

Gotowosc projektu do realizacji

- zgodnos¢ z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych
i urzagdzen kanalizacyjnych, o ktérym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw, a w przypadku jego braku zgodnos¢ z kierunkami rozwoju gminy
okreslonymi w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy;

- zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w
przypadku braku mpzp - decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego) dla inwestycji liniowych objetych projektem, dla ktérych jest to
wymagane;

- posiadanie decyzji srodowiskowych dla wszystkich zadan, dla ktérych wydanie
decyzji jest wymagane;

- w przypadku zadan realizowanych w oparciu o Czerwong Ksigzke FIDIC (lub
rownowazng) - wartos¢ zadan inwestycyjnych, dla ktérych dokonano zgtoszenia
robot budowlanych lub posiadajgcych pozwolenia na budowe dla kontraktéw na
roboty w stosunku do catkowitej wartosci zadan planowanych do realizacji
(wymagajacych pozwolenia na budowe lub zgtoszenia) wg warunkdéw
kontraktowych ,Czerwonej Ksigzki FIDIC" (lub rownowaznej) - min. 40 %;

- w przypadku zadan realizowanych w oparciu o Z6ttg Ksigzke FIDIC (lub
rownowazng) - posiadanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU)
opisujgcego zaméwienie dla wszystkich zadan realizowanych wg Z6ttej Ksigzki

(TAK/NIE)




FIDIC (lub réwnowaznej).

Realizacje w oparciu o Z6ttg Ksigzke FIDIC (lub réwnowazng) dopuszcza sie tylko w
przypadku zadan dotyczacych:

budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekéw,
budowy kanalizacji sanitarnej - jezeli ztozono wniosek o wydanie pozwolenia na
budowe, uzyskano pozwolenie na budowe lub dokonano zgtoszenia robot.

Koncentracja projektu na dziataniach
zwigzanych z gospodarka sciekowa,
prowadzgcych do zapewnienia
zgodnosci aglomeracji z wymogami
dyrektywy Sciekowej

Wsparcie moze zostac udzielone na realizacje projektéw inwestycyjnych, w ktérych
minimum 80 % kosztéw kwalifikowanych dotyczy zadanh zwigzanych z kanalizacja
sanitarng lub oczyszczalniami Sciekdw, przyczyniajgcych sie do zapewnienia
zgodnosci aglomeracji z wymogami dyrektywy sciekowej, tj.:

budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni Sciekdw, ktdra jest niezbedna
dla osiggniecia zgodnosci z dyrektywg 91/271/EWG w zakresie standardow
oczyszczania i/lub sumarycznej przepustowosci oczyszczalni obstugujacych
aglomeracje (tam gdzie to mozliwe, z zastosowaniem technologii
wykorzystujgcych potencjat energetyczny Sciekdéw i osaddw Sciekowych do
produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz energooszczedne urzadzenia,
integralng czes¢ projektu moga réwniez stanowi¢ dziatania zwigzane z
infrastruktura stuzacg przerébce i zagospodarowaniu osaddéw sciekowych),

i/lub

budowy zbiorczych systeméw kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji, ktére
nie spetniajg wynikajacego z dyrektywy 91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia
skanalizowania (nie przewiduje sie dofinansowania modernizacji kanalizacji
sanitarnej, z wyjgtkiem sytuacji, gdy jest ona niezbedna dla zrealizowania objetej
projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej).

Pozostate 20 % kosztow kwalifikowanych moze dotyczy¢ innych dziatan, tj.:

wdrozenia inteligentnych systemdw zarzadzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni Sciekéw komunalnych, w tym
infrastruktury stuzacej do przerébki i zagospodarowania osadow sciekowych oraz

(TAK/NIE)




wykorzystania potencjatu sciekéw i osaddéw Sciekowych do produkcji energii
cieplnej i elektrycznej, w przypadku oczyszczalni, ktére spetniajg warunki
zgodnosci z dyrektywg 91/271/EWG w zakresie standarddw oczyszczania i
sumarycznej przepustowosci oczyszczalni obstugujacych aglomeracje,

- wykorzystania energooszczednych urzadzen i technologii stosowanych do
zbierania sciekéw komunalnych,

- zadan zwigzanych z rozbudowg i poprawg jakosci systemow zaopatrzenia
ludnosci w wode,

jednak wytgcznie w sytuacji, gdy w wyniku realizacji projektu oraz ewentualnie
innych inwestycji zrealizowanych lub bedacych w realizacji na terenie aglomeracji,
zostanie zapewniona zgodnos¢ aglomeracji z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG.

W przypadku projektow, ktdrych zakres realizowany jest jednoczesnie na obszarze
kliku aglomeracji, sposdb oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru
projektow.

Minimalny wskaznik koncentracji

Planowana do budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej w ramach projektu z
doprowadzeniem do oczyszczalni sciekdw powinna by¢ uzasadniona ekonomicznie i
technicznie, przy czym wyliczony dla projektu wskaznik koncentracji nie moze by¢
mniejszy niz 120 statych mieszkancéw aglomeracji i oséb czasowo przebywajacych
w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach wyliczony dla projektu wskaznik koncentracji nie
moze by¢ mniejszy niz 90 statych mieszkancoéw aglomeracji i oséb czasowo
przebywajacych w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjne;.

Minimalny wskaznik koncentracji dotyczacy planowanej do budowy w ramach
projektu sieci kanalizacji sanitarnej wynika bezposrednio z zapiséw rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszardw i granic aglomeracji (83 ust.4 i 5 rozporzadzenia).

Szczegdtowe zasady dotyczgce weryfikacji ww. wskaznika okreslone zostang w
regulaminie wyboru projektéw.

Kryterium stosowane jest wytgcznie w przypadku projektow, ktdrych zakres

(TAK/NIE/NIE
DOTYCZY)




przewiduje budowe nowej sieci kanalizacyjne;.

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM

NR NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM )
(SPOSOB OCENY)

KRYTERIA RANKINGUJACE OCENIANE PUNKTOWO (0 pkt w danym kryterium nie eliminuje projektu z mozliwosci otrzymania dofinansowania)

1. | Aglomeracje Kryterium premiujace aglomeracje > | 25 pkt - jezeli projekt dotyczy aglomeracji, ktérych RLM jest wieksza lub
priorytetowe dla 100 tys. RLM. (Priorytet I, zgodnie z réowna 100 tys. RLM;
wypetnienia zobowigzan | KPOSK)

0 pkt - jezeli projekt dotyczy aglomeracji, ktérych RLM jest mniejsza niz 100

akcesyjnych tys. RLM.

Weryfikacja nastepuje na postawie danych podanych w KPOSK
(obowigzujgcej w dniu ztozenia wniosku), w wykazie niezbednych
przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urzagdzen
kanalizacyjnych - kolumna "RLM aglomeracji".

Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszto do zmiany
wielkoéci/podziatu/taczenia aglomeracji ujetej w KPOSK, w zwigzku z czym
aktualne dane dotyczace ww. aglomeracji nie sg uwzglednione w KPOSK. W
takim przypadku (tj. wytacznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji
dane bedace podstawg do oceny kryterium nie pokrywajg sie z danymi
ujetymi w aktualnej KPOSK) wielko$¢ aglomeracji weryfikowana bedzie w
oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
potwierdzone przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W przypadku projektéw, ktorych zakres realizowany jest jednoczesnie na
obszarze kliku aglomeracji, sposéb oceny zostanie doprecyzowany w
regulaminie wyboru projektéw.
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Wypetnienie przez
aglomeracje wymogéw
dyrektywy Rady
91/271/EWG dotyczacej
oczyszczania Sciekow
komunalnych

Kryterium premiujace spetnienie
przez aglomeracje wszystkich
wymogow dyrektywy, okreslonych w
KPOSK w postaci warunkéw:

- Warunek | - stopien skanalizowania
(zgodnos¢ z art. 3 dyrektywy);

- Warunek Il - wydajnos¢ oczyszczalni
(zgodnos¢ z art. 10 dyrektywy);

- Warunek Il - standardy oczyszczania

(zgodnosc z art. 4§ 5.2 dyrektywy).

25 pkt - jezeli po zakonczeniu projektu nastapi spetnienie wszystkich
wymogow dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczgcej oczyszczania Sciekdw
komunalnych (spetnienie wszystkich 3 warunkéw okre$lonych w KPOSK
tacznie, niezaleznie od zakresu projektu);

0 pkt. - w przypadku gdy po zakonczeniu projektu aglomeracja nie spetni
ktéregokolwiek z okre$lonych w KPOSK warunkéw zgodnosci z dyrektywa
Rady 91/271/EWG dotyczacej oczyszczania sciekdw komunalnych.

Weryfikacja odbywa sie na podstawie danych zawartych w obowigzujgcej w
dniu ztozenia wniosku wersji KPOSK oraz efektéw realizacji projektu, badz
innych inwestycji zrealizowanych lub bedacych w realizacji poza projektem.

Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszto do zmiany
wielkoéci/podziatu/taczenia aglomeracji ujetej w KPOSK, w zwigzku z czym
aktualne dane dotyczace ww. aglomeracji nie sg uwzglednione w KPOSK. W
takim przypadku (tj. wytacznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji
dane bedace podstawg do oceny kryterium nie pokrywaja sie z danymi
ujetymi w aktualnej KPOSK) kwestia spetnienia ww. warunkéw weryfikowana
bedzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o
dofinansowanie, potwierdzone przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

W przypadku projektow, ktérych zakres realizowany jest jednoczesnie na
obszarze kliku aglomeracji, sposéb oceny zostanie doprecyzowany w
regulaminie wyboru projektéw.

Wypetnienie przez
aglomeracje wymogow
dyrektywy Rady
91/271/EWG dotyczacej
oczyszczania sciekow
komunalnych w zakresie
wyposazenia

Wyposazenie aglomeracji w systemy
zbierania sciekéw komunalnych
powinno gwarantowac przynajmniej
98% poziomu obstugi, przy czym
pozostate 2% niezebranego siecig
kanalizacyjng tadunku jest mniejsze
niz 2 000 RLM. tadunek niezebrany

40 pkt - jezeli po zakonczeniu projektu wspoétczynnik wyposazenia
aglomeracji w system kanalizacji bedzie wynosit minimum 98%, przy czym
pozostate 2% niezebranego siecig kanalizacyjng tadunku jest mniejsze niz 2
000 RLM (zgodnosc¢ z art. 3 dyrektywy, spetnienie warunku | zgodnie z
KPOSK);
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aglomeracji w system
kanalizacji zbiorczej dla
sciekdw komunalnych
(zgodnos¢ z art. 3
dyrektywy)

siecig musi by¢ oczyszczany w innych
systemach oczyszczania Sciekow
(pojedyncze systemy lub inne
wiasciwe systemy), zapewniajgcych
ten sam poziom ochrony $rodowiska
jak dla catej aglomeracji (art. 3
dyrektywy 91/271/EWG).

Stopien wyposazenia rozumiany jest
jako liczba RLM obstugiwanych przez
system zbiorowego odprowadzania i
oczyszczania Sciekdw, w odniesieniu
do wielkosci RLM aglomeracji.

20 pkt - jezeli po zakoriczeniu projektu wspotczynnik wyposazenia
aglomeracji w system kanalizacji bedzie wynosit minimum 98%, jednak
aglomeracja nadal nie spetni wymogéw dyrektywy w zakresie wyposazenia
aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla sciekdw komunalnych z uwagi
na niezapewnienie, aby pozostate 2% niezebranego siecig kanalizacyjng
tadunku byto mniejsze niz 2 000 RLM (zgodnosc z art. 3 dyrektywy, spetnienie
warunku | zgodnie z KPOSK).

Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszto do zmiany
wielkoéci/podziatu/taczenia aglomeracji ujetej w KPOSK, w zwigzku z czym
aktualne dane dotyczgce ww. aglomeracji nie s3 uwzglednione w KPOSK. W
takim przypadku (tj. wytgcznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji
dane bedace podstawg do oceny kryterium nie pokrywaja sie z danymi
ujetymi w aktualnej KPOSK) kwestia spetnienia ww. warunku weryfikowana
bedzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o
dofinansowanie, potwierdzone przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

Punkty za poszczegélne elementy podlegajace ocenie w ramach
przedmiotowego kryterium nie sumujg sie. W przypadku braku spetnienia
ktéregokolwiek ze wskazanych wyzej warunkéw oceny, projekt otrzymuje 0
punktéw. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy sieci
kanalizacji sanitarnej réwniez otrzymuje 0 punktéw.

Weryfikacja odbywa sie na podstawie efektéw realizacji projektu, badz
innych inwestycji zrealizowanych lub bedacych w realizacji poza projektem,
oraz danych dotyczacych RLM aglomeracji zawartych w KPOSK
(obowigzujgcej w dniu ztozenia wniosku) - kolumna ,RLM aglomeracji”.

W przypadku projektdéw, ktorych zakres realizowany jest jednoczesnie na
obszarze kliku aglomeracji, sposéb oceny zostanie doprecyzowany w
regulaminie wyboru projektow.
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Wypetnienie przez
aglomeracje wymogow
dyrektywy Rady
91/271/EWG dotyczacej
oczyszczania Sciekow
komunalnych w zakresie
wydajnosci oczyszczalni
(zgodnosc¢ z art. 10
dyrektywy)

Wydajnosc tgcznie wszystkich
oczyszczalni obstugujgcych
aglomeracje powinna by¢
dostosowana do odbioru 100 %
tadunku zanieczyszczen powstajgcych
w aglomeracji (art. 10 dyrektywy
91/271/EWG).

80 pkt - jezeli projekt obejmuje zakresem budowe, rozbudowe lub
modernizacje oczyszczalni Sciekéw wynikajgcg z koniecznosci zwiekszenia
przepustowosci oczyszczalni, prowadzgca do spetnienia przez aglomeracje
wymogow dyrektywy w zakresie wydajnosci oczyszczalni (zgodnos¢ z art. 10
dyrektywy, spetnienie warunku Il zgodnie z KPOSK);

40 pkt - jezeli projekt obejmuje zakresem budowe, rozbudowe lub
modernizacje wynikajgcg z koniecznosci zwiekszenia przepustowosci
oczyszczalni, jednak aglomeracja nadal nie spetni wymogdw dyrektywy w
zakresie wydajnosci oczyszczalni (brak zgodnosci z art. 10 dyrektywy i
warunkiem Il zgodnie z KPOSK).

Punkty za poszczegélne elementy podlegajace ocenie w ramach
przedmiotowego kryterium nie sumujg sie. W przypadku braku spetnienia
ktéregokolwiek ze wskazanych wyzej warunkéw oceny, projekt otrzymuje 0
punktow. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy,
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni Sciekdw réwniez otrzymuje 0
punktow.

W przypadku projektow, ktérych zakres realizowany jest jednoczesnie na
obszarze kliku aglomeracji, sposéb oceny zostanie doprecyzowany w
regulaminie wyboru projektéw.

Wypetnienie przez
aglomeracje wymogow
dyrektywy Rady
91/271/EWG dotyczacej
oczyszczania Sciekow
komunalnych w zakresie
jakosci oczyszczania
Sciekéw komunalnych w
zakresie standardow
oczyszczania
(zgodnos¢zart.4i5.2

Budowa, rozbudowa, modernizacja
lub likwidacja (potaczona z
przekierowaniem $ciekéw do
oczyszczalni spetniajgcej wymogi
rozporzadzenia) oczyszczalni Sciekow,
ktérej celem jest zapewnienie, iz
wszystkie oczyszczalnie sciekow
obstugujace aglomeracje, beda
oczyszczaly scieki zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi

80 pkt - jezeli projekt obejmuje zakresem budowe, rozbudowe, modernizacje
lub likwidacje (potaczong z przekierowaniem sciekéw do oczyszczalni
spetniajgcej wymogi rozporzadzenia) oczyszczalni sciekdw majaca na celu
zapewnienie oczyszczania $ciekdw zgodnie z wymogami rozporzadzenia, co
doprowadzi do spetnienia przez aglomeracje wymogoéw dyrektywy w zakresie
standardéw oczyszczania (zgodnos¢ z 4 1 5.2 dyrektywy, spetnienie warunku
Il zgodnie z KPOSK);

40 pkt - jezeli projekt obejmuje zakresem budowe, rozbudowe,
modernizacje oczyszczalni Sciekow lub likwidacje (potgczong z
przekierowaniem $ciekéw do oczyszczalni spetniajgcej wymogi

rozporzadzenia), majgcg na celu zapewnienie oczyszczania $ciekéw zgodnie z
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dyrektywy)

Srédlgdowej w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do
waod lub urzadzen wodnych, oraz w
sprawie substancji szczegdélnie

szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

wymogami rozporzadzenia, jednak aglomeracja nadal nie spetnia wymogow
dyrektywy w zakresie standarddw oczyszczania (brak zgodnosciz art. 41 5.2
dyrektywy i warunkiem Il zgodnie z KPOSK).

Punkty za poszczegélne elementy podlegajace ocenie w ramach
przedmiotowego kryterium nie sumujg sie. W przypadku braku spetnienia
ktéregokolwiek ze wskazanych wyzej warunkéw oceny, projekt otrzymuje 0
punktow. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy,
rozbudowy, modernizacji lub likwidacji oczyszczalni Sciekdw réowniez
otrzymuje 0 punktow.

W przypadku projektow, ktorych zakres realizowany jest jednoczesnie na
obszarze kliku aglomeracji, sposéb oceny zostanie doprecyzowany w
regulaminie wyboru projektéw.

Budowa kanalizacji
sanitarnej - liczba RLM,
ktéra w wyniku realizacji
projektu zostanie
przytaczona do
wybudowanej
kanalizacji (jedynie
nowo przytagczona RLM)

Stosunek RLM przytgczonej w wyniku
realizacji projektu, do catkowitej
nieskanalizowanej liczby RLM w
aglomeracji.

Kryterium dotyczy jedynie nowo
przytaczonej RLM w ramach projektu.

Jezeli udziat [%] RLM, przytgczonej do wybudowanej w ramach projektu sieci
kanalizacyjnej, w catkowitej nieskanalizowanej liczbie RLM w aglomeracji
(okreslonej na podstawie aktualizacji KPOSK obowigzujgcej w dniu ztozenia
whniosku*) - kolumna ,RLM aglomeracji nieskanalizowana - aktualnie”,
wynosi (w zaokragleniu do petnego procenta):

40 pkt - 81 -100 %;

35 pkt- 61 % - 80 %;

30 pkt - 41 % - 60 %;

25 pkt - 21 % - 40 %;

20 pkt -3 % - 20 %;

0pkt - 0% -2 %.

W przypadku, gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy sieci kanalizacji
sanitarnej otrzymuje 0 punktéw.

*Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszto do zmiany

wielkoéci/podziatu/taczenia aglomeracji ujetej w KPOSK, w zwigzku z czym
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aktualne dane dotyczgce ww. aglomeracji nie s3 uwzglednione w KPOSK. W
takim przypadku (tj. wytgcznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji
dane bedace podstawg do oceny kryterium nie pokrywajg sie z danymi
ujetymi w aktualnej KPOSK) okres$lenie nieskanalizowanej liczby RLM
aglomeracji nastepuje na podstawie informacji przekazanych wraz z
wnioskiem o dofinansowane, potwierdzonych przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W przypadku projektow, ktorych zakres realizowany jest jednoczesnie na
obszarze kliku aglomeracji, sposéb oceny zostanie doprecyzowany w
regulaminie wyboru projektéw.

7. | Gotowos¢ projektu -
gotowosc do realizacji
inwestycji

Udziat wartosci zadan inwestycyjnych,
dla ktérych dokonano zgtoszenia
robo6t budowlanych lub posiadajgcych
pozwolenia na budowe lub
posiadajgcych Program Funkcjonalno-
Uzytkowy (wg warunkéw
kontraktowych ,Z6ttej Ksigzki FIDIC”
lub réwnowaznej), w wartosci
wszystkich zadan wymagajacych
pozwolen na budowe lub zgtoszen.

Jezeli stopien [%] przygotowania projektu do realizacji wynosi (w
zaokragleniu do petnego procenta):

80 pkt - 81 % - 100 %;
72 pkt - 61 % - 80 %;
64 pkt - 40 % - 60 %;
0 pkt - 0% - 39 %.

Maksymalna suma punktéw: 370
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