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PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURE, KLIMAT, SRODOWISKO 2021-2027

Specyficzne kryteria wyboru projektéw
(dziatanie 4.1)



Dziatanie FENX.04.01 Drogi w sieci bazowej TEN-T

Typy Projektow:

budowa, przebudowa drég bedgcych w zarzgdzie GDDKIA do parametréw drég ekspresowych i autostrad w sieci bazowej TEN-T,
budowa obwodnic miast (w tym drég ekspresowych), wchodzgcych w sktad sieci bazowej TEN-T zarzgdzanych przez GDDKIA.

Projekty oceniane sg kryteriami: horyzontalnymi i specyficznymi kryteriami obligatoryjnymi ocenianymi zero-jedynkowo oraz

horyzontalnymi i specyficznymi kryteriami rankingujgcymi ocenianymi punktowo.

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA
DEFINICJA KRYTERIUM KRYTERIUM
(SPosGB OCENY)
KRYTERIA OBLIGATORYJNE OCENIANE ZERO-JEDYNKOWO (niespetnienie kryterium eliminuje projekt z mozliwosci otrzymania
dofinansowania)

1. | Zapewnienie standardu nosnosci drogi 115 kN/o$ Realizowany projekt zapewnia nosnos¢ 115 kN/os. TAK/NIE

2. | Potozenie w sieci bazowej TEN-T Lokalizacja projektu w sieci bazowej TEN-T zgodnie z wtasciwym TAK/NIE
obowigzujagcym rozporzadzeniem UE w sprawie sieci TEN-T.
Projekt spetnia wymogi dotyczgce infrastruktury zawarte w ww.
rozporzadzeniu.

3. | Strategiczny charakter projektu Kryterium uznaje sie za spetnione jesli inwestycja bedzie wskazana TAK/NIE
w rzgdowych dokumentach: Rzgdowym Programie Budowy Drog
Krajowych lub Programie Budowy 100 obwodnic.

4. | Gotowosc techniczna projektu do realizacji Na potrzeby realizacji projektu zostaty uzyskane wymagane decyzje o TAK/NIE
Srodowiskowych uwarunkowaniach na jego zakres.




5. | Funkcjonalnos¢ projektu Wytworzona w ramach projektu infrastruktura jest zdolna do TAK/NIE
funkcjonowania bezposrednio po zakonczeniu realizacji inwestycji.
6. | Zapewnienie dostepu do infrastruktury tadowania Kryterium uznaje sie za spetnione poprzez publikacje ,Planu lokalizacji | TAK/NIE
lub tankowania pojazddéw bezemisyjnych ogélnodostepnych stacji tadowania, stacji gazu ziemnego oraz punktéow
tankowania wodoru w miejscach Obstugi Podr6znych na sieci TEN-T”.
7. | Efektywnos$¢ ekonomiczna Ocena ekonomicznej biezgcej wartosci netto. TAK/NIE
Ocena kosztow i korzysci projektu wykazuje pozytywny stosunek
korzysci do kosztow spoteczno-ekonomicznych, m.in. poprzez dodatni
wskaznik ekonomicznej biezgcej wartosci netto, ENPV > 0.
8. | Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego Projekt posiada zgodny z wymogami ustawowymi audyt BRD adekwatny | TAK/NIE
do etapu na jakim projekt sie znajduje.
9. | Sposo6b wykonania prognoz ruchu* Opracowanie prognozy ruchu TAK/NIE
*dotyczy projektéw liniowych potozonych w bazowej - Czy poprawnie opracowano stan bazowy oraz zatozenia do
sieci TEN-T z wyjatkiem obwodnic miast prognoz ruchu
Ocena na podstawie informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie wraz z zatgcznikami.
10. | Zapewnienie retencji i oczyszczanie wéd opadowych | Projekt zapewnia retencje i oczyszczanie wéd opadowych TAK/NIE/NIE
z wykorzystaniem zielonej infrastruktury i rozwigzan |z wykorzystaniem zielonej infrastruktury i rozwigzan opartych na DOTYCZY

opartych na przyrodzie

przyrodzie.

Opcja ,Nie dotyczy” ma jedynie zastosowanie do projektow, dla ktérych
brak jest technicznych mozliwosci zastosowania takich rozwigzan.

Ocena spetnienia kryterium na podstawie informacji zawartych we
whniosku o dofinansowanie wraz z zatgcznikami.




NR

NAZWA KRYTERIUM

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA
KRYTERIUM
(SPOSOB OCENY)

KRYTERIA RANKINGUJACE OCENIANE PUNKTOWO (0 pkt w danym kryterium nie eliminuje projektu z mozliwosci otrzymania d

ofinansowania)

1.

Kontynuacja ciggu drogowego

4 pkt. - przedtuzenie odcinka juz zrealizowanego lub znajdujgcego sie
w trakcie realizacji

3 pkt. - przedtuzenie odcinka planowanego do realizac;ji

Punkty nie
sumujg sie
(maks. 4 pkt).

Gotowos¢ techniczna projektu do realizacji

4 pkt. - prowadzone sg prace budowlane na podstawie ZRiD/PnB
obejmujacych caty zakres projektu (dla projektéw realizowanych
zaréwno w formule ,Projektuj i buduj” oraz ,,Buduj”)

3 pkt. - prowadzone sg prace budowlane na podstawie ZRiD/PnB
obejmujacych co najmniej jedng decyzje ZRID/PnB (dla projektéw
realizowanych zaréwno w formule ,Projektuj i buduj” oraz ,Buduj”)

2 pkt. - uzyskano co najmniej jedng decyzje ZRID/PnB dot. odcinka
realizacyjnego w ramach projektu (w przypadku projektéw
realizowanych w formule ,,Projektuj i buduj”) lub rozstrzygnieto co
najmniej jedno postepowanie na wybdr wykonawcy prac budowlanych
na caty zakres projektu (realizowanego w formule ,Buduj”)

1 pkt - rozstrzygnieto postepowanie przetargowe na wytonienie
wykonawcy prac (w przypadku projektdéw realizowanych w formule
«Projektuj i buduj”) lub uzyskano ZRiD/PnB obejmujacych caty zakres
projektu (realizowanego w formule ,Buduj”)

Punkty nie
sumujg sie
(maks. 4 pkt).

Sposéb wykonania prognoz ruchu*

*dotyczy projektéw liniowych potozonych w bazowej
sieci TEN-T z wyjatkiem obwodnic miast

- opracowano prognozy ruchu metodg modelowania sieciowego
uwzgledniajgce multimodalnos¢ - 1 pkt

Ocena na podstawie informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie wraz z zatgcznikami

Maks. 1 pkt







